Pesquisa CNT de Rodovias

Edicao 2011
Brasil
Extensdao MG Pesquisada - Km Extensao Total por Regiao Pontos Criticos

Total 92.747 Regiao Km Erosao na pista 100
Gestao Publica 77.373 Norte 9.799 Queda de barreira 33
Gestao Concessionada 15.374 Nordeste 25.820 Ponte caida 7

Sudeste 26.778 Buraco Grande 79
Federal 63.531 Sul 16.199 Total 219
Estaduais* 29.216 Centro-Oeste 14.151

*incluindo as estaduais coincidentes Total 92.747
Extensao Total Extensao Federal
Estado Geral Km % Estado Geral Km %
Otimo 11.743 12,6 Otimo 6.734 10,6
Bom 27.778 30,0 42,6 Bom 23.068 36,3 46,9
Regular 28.327 30,5 Regular 20.963 33,0
Ruim 16.751 18,1 57,4 Ruim 9.873 15,5 |53,1
Péssimo 8.148 8,8 Péssimo 2.893 4,6
Total 92.747 100,0 Total 63.531 100,0
Extensao sob Gestao Publica Extensdao Concessionada
Estado Geral Km % Estado Geral Km %
Otimo 4.370 5,6 Otimo 7.373 48,0
Bom 21.795 28,2 3338 Bom 5.983 38,9 86,9
Regular 26.480 34,2 Regular 1.847 12,0
Ruim 16.580 21,5 66,2 Ruim 171 1,1 131
Péssimo 8.148 10,5 Péssimo - -
Total 77.373 100,0 Total 15.374 100,0
Extensao Total Extensao Total

Pavimento Km % Sinalizagao Km %
Otimo 43.233 46,6 521 Otimo 15.382 16,6 43.1
Bom 5.035 55 ’ Bom 24.627 26,5 ’
Regular 31.429 33,9 Regular 26.576 28,7
Ruim 10.432 11,2 47,9 Ruim 13.257 14,3 (56,9
Péssimo 2.618 2,8 Péssimo 12.905 13,9
Total 92.747 100,0 Total 92.747 100,0

Principais Variaveis

Tipo de Rodovia km %
Pista dupla com canteiro central 7.854 8,5
Pista dupla com barreira central 2.045 2,2
Pista dupla com faixa central 701 0,8
Pista simples de mao unica 209 0,2
Pista simples de mao dupla 81.938 88,3

Sinalizagao Horizontal - Faixas Centrais km %
Pintura das faixas visivel 62.484 67,4
Pintura das faixas desgastada 23.410 25,2
Pintura das faixas inexistente 6.853 7,4

Visibilidade das Placas km %
Inexisténcia de mato cobrindo as placas 76.149 82,2
Algum mato cobrindo as placas 8.545 9,2
Mato cobrindo totalmente as placas 4.026 4,3
Inexisténcia de placas 4.027 4,3

Total pesquisado 92.747

Investimentos minimos necessarios

Condicao de Superficie do Pavimento km %
Totalmente perfeita 33.434 36,0
Desgastada 39.731 429
Trinca em malha/Remendo 14.481 15,6
Afundamentos/ ondulagdes/ buracos 4.360 4,7
Totalmente destruida 741 0,8
Sinalizagao Horizontal - Faixas Laterais km %
Pintura das faixas visivel 54.945 59,3
Pintura das faixas desgastada 22.581 243
Pintura das faixas inexistente 15.221 16,4
Legibilidade das Placas km %
Totalmente legiveis 57.082 67,4
Desgastadas 25.835 30,5
Totalmente ilegiveis 1.777 2,1
Total pesquisado 92.747

Recuperagao do pavimento Km R$/Km* Total (bilhGes)
Reconstrugéo (trechos totalmente destruidos) 741 1.225.000,00 0,91
Restauracéo (trechos buracos, ondulagdes e afundamentos) 18.841 629.000,00 11,85
Manutengao (trechos desgastados) 39.731 500.000,00 19,87
*Custos médios gerenciais do DNIT (nov/2010) Total 59.313 - 32,6 bilhdes
Conservagao das rodovias Km R$/Km*  Total (bilhSes)
Pista simples de mao dupla 81.938 36.000,00 2,95
Pista simples de mao unica 209 64.000,00 0,01
Rodovia com pista dupla 10.600 64.000,00 0,68
*Custos médios gerenciais do DNIT (nov/2010) Total 92.747 - 3,64 bilhdes

Definigoes:

Reconstrugao: operagdes que necessitem de trabalhos que englobem base, leito e subleito.

Restauragao: adigdo ou substituicdo total ou parcial de camadas estruturais em pontos localizados, de forma que a estrutura resultante restabeleca
as condigdes originais da rodovia em termos de seguranga e conforto.

Manutencgao: operacdes destinadas a manter as rodovias em condicdes técnicas e operacionais favoraveis.
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